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Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2004/01 2779 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
* eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

n nor Rorirht hpmht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der « sS~S! die J^eSr ObeSebung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b » 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

p Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auiJErsatzblatter d J? dem 
!55S^ nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 

"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 
1-6 

Anspruche, Nr. . 



eingegangen am 06.12.2005 mit Schreiben vom 05.12.2005 



2 _ 8 eingegangen am 06.12.2005 mit Schreiben vom 05.12.2005 

. i eingegangen am 23.03.2006 mit Telefax 

Zeichnungen, Blatter 

. 1/3 _ 3y3 eingegangen am 06.12.2005 mit Schreiben vom 05.12.2005 

□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreff end das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgruntf der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

a □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und "f chstehend 

«^3Mm1^iunaen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
. Stt der ^P rQn 9 |ich eingereichten Fassung h.nausgehen 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. "[' 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, koxmen einige oder alle dieser Blatter- mit der BemerJcung 
"ersetzt" versehen werden. 
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"Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit der erfinderischen 
Tatigkeit und I der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

. Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-8 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche: 1-8 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Belblatt 



Formblatt PCTVlPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT PCT/EP 2004/0 12779 

(BEIBLAT" 



BeiTrandete Feststellung hlnsichtlich der Neuhelt, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1 . Es wird auf folgendes Dokument verwiesen: 

D1: FR _A-1 465 021 (JAVNA ET AL) 22. Marz 1967 (1967-03-22) 

2 Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Ein Instrument zum Ausziehen von Zecken aus der Haut von Tieren oder Menschen, 

einem langlichen Griffstuck (Referenz2) zum Greifen des Instruments einerseits, und 
einem zumindest teilweise abgeflachten, zumindest teilweise einen ersten Schlitz 
aufweisenden Endstuck (Referenz 5) zum Greifen der Zecke andererseits, welches 
Endstuck in einer im wesentlichen gabelahnlichen Form endet (Figur 7), welche Form 
mindestens zwei Zinken (Referenz 5) aufweist, zwischen denen ein Raum zum 
Greifen einer Zecke gebildet ist (dieser Raum hangt bei der Vorrichtung in D1 davon 
ab ob sie betatigt wird, oder nicht), wobei das Griffstuck einen zwerten Schlitz 
(Zwischenraum der beiden Branchen) aufweist, urn eine Variation des Raums 
zwischen den Zinken des Endstucks zu ermoglichen (siehe Figuren 1 und 4), wobei 
die Schlitze ttber ein Filmscharnier (Referenz 7) miteinander verbunden s.nd. 

2 1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Instrument dadurch, daB durch zusammendrucken des Griffstucks der Schlitz und 
somit iiber das Filmscharnier auch der Schlitz zusammengedruckt und somit der 
Raum zwischen den Zinken verengt und schlieBlich die Zecke auf diese We.se 
gegriffen wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
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2.2 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit in einer 
verbesserten Kontrolle beim Greifen der Zecke gesehen werden. 

2 3 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschiagene 

Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT): D1 zeigt lediglich ein Instrument, dessen Gabel sich durch Betatigen des 
Griffs offnet. Die Bewegung lauft folglich entgegengesetzt und erschwert ein 
koordiniertes Greifen. Das Filmscharnier der vorliegenden Erfindung dient zur 
Beschrankung der Schlitzbreite. Keines der zitierten Dokumente zeigt eine 
Schlitzbreitenbeschrankung uber ein Filmscharnier in Kombination mit einer Art 
Pinzettenbetatigungsmechanismus. 

2.4 Die Basis fur den geanderten Anspruch 1 findet sich unter anderem auf Seite 6, 
Zeilen 1 8-22 der ursprunglich eingereichten Beschreibung. 

3 Die Anspruche 2-8 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Hamburg. 5. Dezember 2005 

UnserZelchen: SH 414-02WO FMfcth 

ourchwahl: 040/309 744 34 



Anme.der/inhaber: SOLUTIONS Markenidentitat & Design GmbH & Co. KG 

Amtsaktenreichen: Neuanmeldung 



SOLUTIONS Markenidentitat & Design GmbH & Co. KG 
Sternstrasse 1 1 7, 20357 Hamburg 

Zeckenzieher 



Die Erfindung betrifft ein Instrument zum Ausziehen von Zecken aus der 
Haut von Tieren oder Menschen, mit einem langlichen Griffstuck zum 
Greifen des Instruments einerseits, und einem zumindest teilwelse 
abgeflachten, zumindest teilweise einem ersten Schlitz aufweisenden 
Endstuck zum Greifen der Zecke andererseits, welches Endstuck in 
einer im wesentlichen gabelahnlichen Form endet, welche Form 
mindestens zwei Zinken aufweist, zwischen denen ein Raum zum 
Greifen einer Zecke gebildet ist. 

Derartige Instrumente sind aus dem Stand der Technik bekannt. So 
zeigt beispielsweise das EP 0821571 B1 bereits ein Instrument zum 
Rausziehen von Zecken aus der menschlichen oder tierischen Haut. 
Diese Druckschrift zeigt insbesondere ein Instrument zum Ausziehen 
von parasitischen Zecken aus der Haut von Tieren oder Menschen mit 
einem gekriimmten und abgeflachten Endstuck, das in einer Gabelform 
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endet, die aus zwei Zinken besteht t zwischen denen ein Raum zum 
Greifen der Zecke gebildet ist, wobei das Instrument einstuckig geformt 
ist und einerseits ein Aufnahmeteil runden Querschnitts umfasst, das in 
einem Griff endet und andererseits das gekrurnmte und abgeflachte 
Endstuck umfasst, wobei die Gabelform genau rechtwihklig zur Achse 
des Aufnahmeteils verlauft und das Instrument die Zecke durch eine 
Drehung urn eine Achse auszieht, die rechtwinklig zur Ebene der Haut, 
in der die Zecke festsitzt, verlauft. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die aus dem Stand der 
Technik bekannten eingangs genannten Instrumente zu verbessern. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemali durch ein Instrument gemafi 
Anspruch 1 gelost. 

Die Vorteile der vorliegenden Erfindung liegen insbesondere darin, dass 
es aufgrund der vorliegenden Erfindung moglich ist, den Raum zwischen 
den mindestens zwei Zinken des im wesentlichen gabelformigen 
Endbereichs des Instruments zu variieren. Auf diese Weise kann zum 
einen groden Zecken Rechnung getragen werden, in dem der 
vorgenannte Raum vor dem Greifen der Zecke vergroliert wird; zum 
anderen kann nach dem Ansetzen des Instrumentes, insbesondere nach 
dem Heranfahren der beiden Zinken auf die Seiten der Zecke, die Zecke 
zwischen die beiden Zinken eingeklemmt werden, indem das Instrument 
zusammengedruckt wird, d.h. die in dem Instrument ausgebildeten 
Schlitze zusammengedrtickt werden. 

Aufgrund der Variability des Raums zwischen den Zinken ist somit dank 
der Erfindung nur ein Instrument fur alle verschiedenen Zeckengrolien 
notwendig. 

Die Erfindung umfasst die Erkenntnis, dass aufgrund der Ausbildung 
eines Schlitzes auch im Griffabschriitt des Instruments der im 
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Endabschnitt vorgesehene Schlitz zusammengedruckt werden kann. Auf 
diese Weise ist eine sehr leichte Handhabung des Instruments, 
insbesondere des Zusammendriickens des Endabschnitts moglich, 
wobei gleichzeitig durch die Positionierung der Bedienerhand im 

5 Griffabschnitt des Instruments eine freie Sicht auf deri Endabschnitt des 
Instruments ermoglicht wird. Es kann daher beim Verwenden des 
Instruments genau abgeschatzt werden, wann der Endabschnitt 
zusammengedruckt werden muss bzw. wann der Endabschnitt soweit 
zusammengedruckt worden ist, dass die Zecke herausgezogen werden 

10 kann. 

Vorteilhaft ist zumindest einer der Schlitze in seinem Querschnitt V- 
formig ausgebildet. Bei der Erfindung sind die beiden Schlitze uber ein 
Filmscharnier miteinander verbunden. Auf diese Weise wird eine 
erhohte Stabilitat des Instruments erreicht. 

15 Bei einem anderen Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
weist der Schlitz aus einer Richtung parallel zu dem Schlitz im 
Endabschnitt gesehen in einem Obergangsbereich zwischen 
Endabschnitt und Griffabschnitt eine vergroBerte Weite gegenuber- 
behachbarten Abschnitten des Schlitzes oder der Schlitze auf. Auf diese 

20 Weise wird eine VergrolSerung der Variationsbreite des Schlitzes im 
Endabschnitt erreicht. 

Bevorzugt ist der Griffabschnitt als Rotationskorper ausgebildet. Dies 
ermoglicht einen besonderen Vorteil der Erfindung, namlich das Greifen 
der Zecke bei gleichzeitigem Drehen des Instruments zum Losen der 
25 Zecke. Denn durch die Rotationssymmetrie ist beim Drehen des 
Instruments ein Abrollen des Griffstucks auf der Hand moglich, ohne das 
die Hand umgreifen muss. Dieser Vorteil des Instruments kann ggf. 
durch einen urn das Griffstuck gezogenen Gummiring unterstiitzt 
werden. 
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Eine andere bevorzugte Ausfuhrungsform weist ein im Griffabschnitt 
integriertes Licht auf, mit welchem der Endabschnitt, insbesondere der 
Schlitz im Endabschnitt beleuchtbar ist. 

Bei einer weiter bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist an dem 
5 Instrument eine Lupe derart angebracht, dass insbesondere bei einem 
Blick parallel zum Griffabschnitt auf den Endabschnitt eine 
Vergrolierung des Endabschnitts gegeben ist. Bei dieser Variante lasst 
sich der Endabschnitt besser beobachten und somit die Zecke. leichter. 
herausziehen. 

10 Weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen angegeben. 

Im folgenden werden nun Ausfuhrungsbeispiele anhand der 
begleitenden Zeichnungen erlautert. 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausfuhrungsform 
15 des erfindungsgemalien Instruments; 

Figur 2 zeigt eine Seitenarisicht der" Ausfuhrungsform der Figur 1 ; 

Figur 3 zeigt eine Vorderansicht der Ausfuhrungsform der Figur 1 ; 
und 

Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung des Schlitzes der 
20 Ausfuhrungsform der Figur 1 . 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausfuhrungsform 20 
eines erfindungsgemafJen Instruments zum Ausziehen von Zecken aus 
der Haut von Tieren oder Menschen. Das Instrument 20 weist einerseits 
ein langliches Griff stuck 21 zum Greifen des Instruments 20 und 
25 andererseits ein abgeflachtes Endstuck 4 zum Greifen der Zecke auf. 
Das Endstuck 4 endet in einer im wesentlichen gabelahnlichen Form. 
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Das Endstuck 4 weist zwei Zinken 6 auf, zwischen denen ein Raum 10 
zum Greifen der Zecke ausgebildet ist. 

Das Instrument 20 der Figur 1 weist einen ersten im Griffstuck 21 
ausgebildeten Schlitz 22 und einen zweiten im Endstuck 4 
ausgebildeten Schlitz 24 auf. Die Schlitze 22 und 24 sind iiber ein 
Filmscharnier 26 miteinander verbunden. Der Schlitz 24 dffnet sich 
zwischen den Zinken 6 des Endstucks 4 V-fdrmig. Ein Querschnitt in der 
Greifebene des Endstucks 4 durch das Endstuck 4 ist in der Figur. 4 
dargestellt: In dem etwas verlangerten und verdickten Griffstuck 21 
konnen ggf. eine den Schlitz 24 beleuchtende und vorzugsweise ein- 
und ausschaltbare (nicht dargestellte) Lampe eingebracht Oder eine 
(nicht dargestellte) Lupe angebracht werden. Die Oberflache des 
Griffstucks 21 ist aus einem rutschfesten Material gebildet. 

Bei der Ausfiihrungsform 20 der Figur 1 kann durch Zusammendrucken 
des Griffstucks 21 der Schlitz 22 und somit fiber das Filmscharnier 26 
auch der Schlitz 24 zusammengedrOckt, somit der Raum 10 zwischen 
den Zinken 6 verengt und schlieBlich die Zecke auf diese Weise 
gegriffen werden, nachdem man die beiden zum Zwischenraum 10 hin 
nach unten hin leicht abgeschragten Zinken 6 auf beiden Seiten der 
Zecke unter die in der Haut steckende Zecke geschoben hat. 

Da der Schlitz 22 sich nicht durch das gesamte Griffstuck 21. erstreckt, 
ist bei der AusfOhrungsform 20 kein Ring zum Verhindeirn eihes zu 
weiten Spreizens des Instruments 20 notwendig. 

Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des Instruments 20 der Figur 1 . Figur 3 
zeigt eine Frontansicht des Instruments 20 der Figur 1 . Aus der Figur 3 
ist zu erkennen, dass der Schlitz 22 im Griffstuck 21 aus einer Richtung 
im . wesentlichen parallel zu dem ersten Schlitz 24 gesehen eine 
uneinheitliche, im wesentlichen parallel zur Langserstreckung des 
Griffstucks 21 variierende und in einem Ubergang 28 zwischen 
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Griffstuck 21 und Endstuck 4 gegenuber zu diesem Obergang 
benachbarten Abschnitten des Schlitzes 22 vergrollert ist. Auf di 
Weise wird das Zusammendriicken der beiden Halften 21a und 21b 
Griffstucks 21 des Instalments 20 erleichtert. 
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Durchwahl: 



SH 414-02WO FM/ath 
040/309 744 34 



Anmerder/inhaber: SOLUTIONS Branding & Design Companie GmbH & Co. KG 

Amtsaktenzelthen: PCT/EP 2004/0 1 2779 

Neuer Anspruch 1 

1 . Instrument (20) zum Ausziehen von Zecken aus der Haut von Tieren 
oder Menschen, mit: 

einem langlichen Grtffstuck (21) zum Greifen des Instruments (20) ©i- 
nerseits, und 

einem zurnindestteilwetee abgeflachten, zumindest teilweise einen 
ersten Schlitz (24) aulweisenden Endstuck (4) zum Greifen der Zecke 
andererseits, welches Endstuck (4) in einer im wesentiichen gabel- 
ahnlichen Form endet, welche Form rnindestens zwei Zinken (6) auf- 
weist, zwischen denen ein Raum (10) zum Greifen einer Zecke gebil- 
det ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Griffstuck (21) einen zwei- 
ten Schlitz (22) aufweist, urn eine Variation des Raums (10) zwischen 
den Zinken (6) des Endstucks (4) zu ermoglichen, wobel die Schlitze 
(22, 24) uber ein Filmscharnier miteinander verbunden sind, wobei 
durch ZusammendrOcken des Griffetucks (21) der Schlitz (22) und 
somit ttber das Filmscharnier .(26) auch der Schlitz (24) zusammen- 
gedruckt somit der Raum (10) zwischen den Zinken verengt und 
schliefilich die Zecke auf dies© Weise gegriffen werden kann. 



ed at the EPO on Mar 23, 2006 12:04:49. QEAENDERTES BLATT 



Anspruche: 



Instrument (20) zum Ausziehen von Zecken aus der Haut 
von Tieren oder Menschen, mit: 
einem langlichen Griffstuck (21) zum Greifen des 
Instruments (20) einerseits, und 

einem zumindest teilweise abgefiachten, zumindest teilweise 
elnen ersten Schlitz (24) aufweisenden Endstiick (4) zum 
Greifen der Zecke andererseits, welches Endstiick (4) in 
einer im wesentlichen gabelahnlichen Form endet, welche 
Form mindestens zwei Zinken (6) aufweist, zwischen denen 
ein Raum (10) zum Greifen einer Zecke gebildet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Griffstuck (21 ) einen 
zweiten Schlitz (22) aufweist, urn eine Variation des Raums 
(10) zwischen den Zinken (6) des Endstucks (4) zu 
ermoglichen, wobei die Schlitze (22, 24) iiber ein 
Filmscharnier miteinander verbunden sind. 

Instrument (20) nach Anspruch 1 , 

wobei der erste Schlitz (24) einen ini wesentlichen V- 

formigen Querschnitt (10) aufweist. 

Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei der zweite Schlitz (22) aus einer Richtung im 
wesentlichen parallel zu dem ersten Schlitz (24) gesehen 
eine uneinheitliche Schlitzweite aufweist. 

Instrument (20) nach dem vorstehenden Anspruch, 
wobei die Schlitzweite im wesentlichen parallel zu einer 
Langserstreckung des Griffstucks (21 ) variiert 

Instrument (20) nach dem vorstehenden Anspruch, 
wobei die Schlitzweite zumindest in einem Obergang (28) 
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zwischen Griffstuck (21) und Endstuck (4) gegeniiber zu 
diesem Obergang (28) benachbarten Abschnitten des 
Schlitzes (22, 24) vergroftert ist. 

6. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei das Griffstiick (21 ) rotationssymmetrisch ist 

7. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wo bei eine Lichtquelle vorgesehen ist, mit der zumindest im 

wesentlichen das Endstuck (4) beleuchtbar ist. 

8. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspruche, 
wobei eine auf das Endstuck (4) gerichtete Lupe vorgesehen 
ist. 
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